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Tisztelt Ügyfelünk,  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy termékeink minősége megfeleljen a szigorú 
szabványoknak és garantálja a biztonságos használatot. Valamennyi fűfőberendezés a vonatkozó EU-irányelvek 
követelményeinek megfelelően készül, és rendelkezik a CE biztonsági jelöléssel, amelyet az EK megfelelőségi nyilatkozat 
igazol.  
 
 
 
Számunkra nagyon fontos az Önök véleménye cégünk tevékenységéről. Hálásak vagyunk minden észrevételért, 
javaslatért az általunk gyártott berendezések, valamint a Partnereink és a Szerviz részéről történő kiszolgálás 
tekintetében.  
 
DEFRO R. Dziubeła B.t.  
 
Tisztelt Ügyfelünk, 
 
Gratulálunk, hogy egy kiváló minőségű DEFRO terméket választott, amely garantálja a hosszú távú biztonságot és 
megbízható üzemeltetést. 
Cégünk ügyfeleként mindig számíthat a DEFRO Service Center segítségére, amely készen áll arra, hogy biztosítsa a 
készüléke folyamatos üzembiztos működését. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, ezek betartása a készülék megfelelő és biztonságos működésének 
feltétele. 
 
• Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást – sok hasznos, a termékünk megfelelő üzemeltetésére vonatkozó 

információt találhat benne. 
• Ellenőrizze a szállítás hiánytalanságát és azt, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. 
• Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a jótállási jegy adataival. 
• A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a telepítés megfelel-e a jelen Kezelési utasítás előírásainak és a 

vonatkozó országos előírásoknak. 
 
A termék üzemeltetése során be kell tartani az alapvető üzemeltetési szabályokat. 
Ha beavatkozásra van szükség, mindig forduljon a DEFRO szervizhez vagy a DEFRO hivatalos szervizközpontjához, mert 
csak ők rendelkeznek eredeti pótalkatrészekkel, és megfelelően képzettek a DEFRO készülékek telepítéséhez és 
üzemeltetéséhez. 
Az Ön biztonsága és a készülék használatának kényelme érdekében kérjük, olvassa el ezt a Használati utasítást, és küldje 
el a Jótállási Jegy megfelelően kitöltött másolatát a következő címre: 
 
DEFRO R. Dziubeła sp. k. - Centrum Serwisowe 
Ruda Strawczyńska 103a 
26-067 Strawczyn 
@ serwis@defro.pl 
 
A Jótállási Jegy visszaküldése lehetővé teszi számunkra, hogy regisztráljuk Önt a DEFRO készülék felhasználóit 
tartalmazó adatbázisunkba, és gyors szerviz kiszolgálást tudjunk biztosítani. 
A Jótállási Jegy és a termék minőségi és teljességi igazolás visszaküldésének elmulasztása vagy szabálytalan kitöltésű 
visszaküldése, a beszereléstől számított két héten belül, de legfeljebb a vásárlástól számított hat hónapon belül a 
garancia elvesztését vonja maga után!  
Ez a javítások késedelmével, valamint az összes javítás és szervizkiszállás költségeinek fedezésével jár. 
A megértését köszönjük. 
Tisztelettel. 
DEFRO R. Dziubeła B.t. 
 
A jelen Kezelési Utasítás a DEFRO R. Dziubeła B.t. szellemi tulajdona. 
A DEFRO R. Dziubeła B.t. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a jelen Kezelési Utasítás tartalmának bármilyen 
sokszorosítása, másolása vagy közzététele. 
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy termékeink minősége megfeleljen 
a szigorú szabványoknak és garantálja a biztonságos használatot. 
Minden berendezés a vonatkozó EU-irányelvek követelményeinek megfelelően készül, és rendelkezik a CE biztonsági 
jelöléssel, amelyet az EK megfelelőségi nyilatkozat igazol. 
Számunkra nagyon fontos az Ön véleménye cégünk tevékenységéről. Hálásak vagyunk minden észrevételért, javaslatért 
az általunk gyártott készülékek, valamint a Partnereink és a Szerviz részéről történő kiszolgálás tekintetében. 
DEFRO R. Dziubeła B.t. 

mailto:serwis@defro.pl
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1. INFORMÁCIÓK 
 
A Kezelési Utasítás a termék szerves és nélkülözhetetlen része, amelyet a tulajdonjog átruházása esetén is 
át kell adni az új felhasználónak. Kérjük, figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi használatra, mivel a 
benne található megjegyzések fontos biztonsági utasításokat tartalmaznak a telepítéshez, üzemeltetéshez 
és karbantartáshoz. 
 
A készülék beszerelését szakképzett szerelő csapatnak kell elvégeznie a rendeltetési országban érvényben 
lévő szabványoknak és a gyártó utasításainak megfelelően. A készülék helytelen telepítése személyi és állati 
sérülést, valamint anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. 
 
A berendezés csak arra a célra használható, amelyre kifejezetten szánták. Bármilyen más használat 
helytelen, ezért veszélyes. 
 
Abban az esetben, ha a felszerelés, az üzemeltetés vagy a karbantartás során olyan hibák lépnek fel, amelyek 
a hatályos jogszabályok, előírások vagy a jelen Kezelési Utasításban leírt utasítások (vagy a gyártó által 
biztosított egyéb utasítás) be nem tartásából erednek, a gyártó elhatárolja magát bárminemű szerződéses 
és szerződésen kívüli felelősségtől az ebből eredő károkért, a berendezésre vonatkozó garancia pedig 
érvényét veszti. 
 
A Kezelési Utasítás tárolása és a tartalmának megtekintése 
 
Javasoljuk, hogy vigyázzon erre a kezelési Utasításra, őrizze meg és tartsa könnyen és gyorsan hozzáférhető 
helyen. A kézikönyv elvesztése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén a termékazonosító adatok 
megadásával kérjen másolatot a termék értékesítési helyén vagy közvetlenül a gyártótól. A Kezelési 
Utasításban minden fontos információ "vastag betükkel" és olyan jelekkel van megjelölve, amelyek célja, 
hogy felhívják a felhasználó figyelmét a légkezelő működése során előforduló veszélyekre. A szövegben 
használt szimbólumok magyarázata az alábbiakban olvasható: 
 

Veszély! 
Figyelmeztető jel, amely az egészség és az élet közvetlen veszélyére utal!  
Az így megjelölt ajánlások figyelmen kívül hagyása és hibás kezelés miatt következhet be 
halál vagy súlyos sérülés. 
 
Veszély! 
Figyelmeztető jel az elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyről. A helytelen telepítés 
és a nem megfelelő elektromos csatlakoztatás végzetes áramütést okozhat. 
 
Figyelem! 
Figyelmeztető jel, amely azt tanácsolja, hogy figyelmesen olvassa el és értse meg a 
vonatkozó információkat.  
Ezen utasítások be nem tartása súlyosan károsíthatja a berendezést, és veszélyeztetheti a 
felhasználót vagy a környezetet. 
 
Veszély! 
Egészségügyi veszélyt jelző figyelmeztető szimbólum!  
Az így kiemelt utasítások be nem tartása tüzet vagy égési sérüléseket okozhat. 

 
Veszély! 
Figyelmeztető szimbólum, amely a ventilátor működéséből eredő, az egészség 
veszélyeztetését jelzi! 
 
 
Útmutatás! 
Információs szimbólum. A hasznos információkat és tippeket így jelöljük. 
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2. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
 

2.1. BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK 
 

* A nemzeti és helyi előírásokat be kell tartani. 
* A berendezést az adott helyen, régióban vagy országban hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kell telepíteni. 
* A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítésből eredő károkért és az ebből eredő 

kockázatokért: 
anyagi kár, rövidzárlat a kondenzvíz felhalmozódás és szivárgás miatt, 
egészség- és életveszély, anyagi kár a nem megfelelő tartószerkezetre szerelt készülék leesése miatt, 
élet- és egészségveszély a készülék illetéktelen személyek számára hozzáférhető helyen történő 

felszerelése következtében. 
* A berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek 

(beleértve a 8 év alatti gyermekeket is), valamint tapasztalattal és szükséges ismeretekkel nem 
rendelkező személyek, kivéve, ha ezt a kezelést a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt 
és megfelelő utasításait végrehajtva végzik.  

* A készülék rendeltetésszerű használata és a balesetek elkerülése érdekében mindig kövesse a Kezelési 
Utasításban található utasításokat.  

* A kezelését és a beállításokat felnőtteknek kell végezniük.  
* A hibák vagy a helytelen beállítások hibás működést okozhatnak.  
* Bármilyen művelet megkezdése előtt a felhasználónak (vagy bármely, a készüléket kezelő személynek) 

el kell olvasnia és meg kell értenie a Kezelési Utasítás teljes tartalmát.  
* A berendezést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Bármilyen más használat 

helytelennek és ezért veszélyesnek minősül.  
* A berendezést nem szabad létraként vagy megtámasztó tárgyként használni.  
* A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a termék nem rendeltetésszerű használatáért, ami mentesíti a 

DEFRO-t minden polgári és büntetőjogi felelősség alól.  
* A készülék engedély nélküli módosítása vagy nem eredeti alkatrészek alkalmazása az eredetiek helyett 

veszélyt jelenthet a kezelőre, és egyben mentesíti a DEFRO-t minden polgári és büntetőjogi 
felelősség alól.  

* A helytelen telepítés vagy karbantartás (ami nincs összhangban a jelen Kezelési Utasítás tartalmával) 
személyi, állati sérülést vagy anyagi kárt okozhat.  

* A DEFRO ezután mentesül minden polgári vagy büntetőjogi felelősség alól. 
* A készülékre ne helyezzen és ne szárítson ruhaneműt. Minden ruhaszárítót vagy hasonló eszközt 

megfelelő távolságra kell elhelyezni a berendezéstől – tűzveszély. 
 
 

2.2. KEZELÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK 
 

* Meghibásodás vagy hibás működés esetén a berendezést ki kell kapcsolni.  
* A berendezést tűzvédelemmel ellátott helyiségekben kell felszerelni, melyek rendelkeznek 

minden szükséges elemmel, például tápellátással.  
* A berendezést nedvességtől mentes helyen kell tárolni, nem szabad az időjárási viszonyok káros 

hatásainak kitenni, kerülni kell a szennyeződést.  
* A műszaki szakemberek esetleges beavatkozásainak megkönnyítése érdekében a berendezést 

ne helyezze zárt és szűk helyre. 
 
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

* Bármilyen probléma esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a DEFRO által felhatalmazott 
szakképzett személyzethez, és javítás esetén kérjen eredeti alkatrészeket.  

* Gondosan őrizze meg ezt a Kezelési Utasítást, mert a berendezés élettartama alatt elérhetőnek 
kell lennie. Ha a berendezést eladja vagy átadja egy másik felhasználónak, mindig ügyeljen 
arra, hogy a termékhez mellékelje a Kezelési Utasítást.  

* Elvesztése esetén kérjen új példányt egy hivatalos értékesítési helyen vagy a DEFRO-nál. 
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3. RENDELTETÉS 
 
A DRX légkezelő egy olyan eszköz, amelyet szellőzőrendszerekben való használatra terveztek. Fő feladata a 
szellőzőrendszer megfelelő működése és a hőenergia jelentős részének visszanyerése az áramló levegőből. 
A beépített szűrők a levegőt is tisztítják a porkoncentráció csökkentésével. 
 

4. MŰSZAKI KARAKTERISZTIKA 
 

4.1. FELÉPÍTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. ábra DRX légkezelő felépítése V verzióban. 
 
1 - vezérlő elektronika doboza, 2 - ellenőrző csapóajtók rögzítői, 3 - ellenőrző csapóajtó, 4 - 
ventilátorok, 5 - csepptálca, 6 - by-pass, 7 - előmelegítő, 8 - szűrők, 9 - tápfeszültség kapcsoló, 
10 - 230 V dugalj, 11 - kereszt-ellenáramú vagy entalpia (E verzió) hőcserélő, 12 - befúvott levegő 
bemenet (friss levegő beszívás), 13 - elszívott levegő bemenet (használt levegő elszívás), 14 - 
elszívott levegő kimenet (használt levegő kifújás), 15 - belépő levegő kimenet (friss levegő 
befúvás). 
 
A helyiségből távozó levegő a szűrőn áthaladva a hőcserélőbe kerül. Ugyanakkor a friss 
külső levegő, szintén a szűrőn való áthaladás után, áthalad a hőcserélőn, és átveszi az 
eltávolított levegő hőenergiáját. Nagyon alacsony frisslevegő-hőmérséklet esetén az 
előmelegítő felmelegítheti a belépő levegőt. A légáramlást két ventilátor kényszeríti ki. A 
hőcsere során keletkező kondenzátumot egy csepegtető tálcára gyűjtik, ahonnan az alján 
lévő csatlakozón keresztül eltávolítják a szennyvízrendszerbe. 
A légkezelő by-pass rendszerrel van felszerelve, melynek köszönhetően a légkezelő 
megfelelő hőmérsékleti viszonyok között hővisszanyerés nélkül tud működni. A 
ventilátorok, fűtőelemek és egyéb végrehajtó elemek működését a házon lévő elektromos 
dobozban elhelyezett elektronikus vezérlő vezérli. 
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4.2. MŰSZAKI ADATOK 
 

Szigorúan be kell tartani a vezérlő és a ventilátor kezelési útmutatójában található 
utasításokat. 
 

4.2.1. DRX V ALAPVÁLTOZATA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. ábra DRX légkezelő V verzió méretei. 
 

Jelölések: 1 - használt levegő kilépés, 2 - friss levegő befúvás, 3 - használt levegő belépés, 4 - friss levegő 
belépés. 
 

1. sz. táblázat. DRX V és légkezelők műszaki adatai. 
 

Paraméter m.e. DRX és DRX E 
300V 400V 500V 

Légszállítás m3/h 350 450 550 
Rendelkezésre álló nyomás különbség Pa 200-ig 
Ventilátorok teljesítmény felvétele1 W 166 338 338 
Fűtőelem teljesítménye W 1500 1500 1500 
Névleges tápfeszültség és frekvencia AC 230V/50 Hz 
Biztosíték típusa  WTA 5X20 250 V F-10A 
Akusztikai teljesítmény szintje dB(A) 41 45 47 

Súly kg 65-H verzió 
69-V verzió 

Hőcserélő  Kereszt-ellenáramú entalpiás / hőcserélő  
Az alkalmazott szűrők osztálya  ISO Coarse ≤ 50 % 
Védettségi fokozat  IP 40 
Szigetelési osztály  I 
Üzemi hőmérséklet tartomány ⁰C 5-45 
Szellőző vezetékek átmérője mm 200 
Talpmagasság szabályozási tartománya mm 20-38 

1) teljesítmény a ventilátorok maximális terhelése mellett. 
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4.2.2. TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK 
 

 
3. sz. ábra DRX 300, 400 és 500 légkezelők teljesítmény görbéi  V verzióban. 

 
 

4.3. SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
 
A légkezelőt készre szerelt állapotban szállítják, raklapon, karton csomagolásban.  A szállítási terjedelem a 
felhasználó megrendelésének megfelelően további elemeket és részegységeket is tartalmazhat. Az 
alapfelszereltség elemeit a 6. sz. táblázat tartalmazza. 
 
 
A DRX sorozatú légkezelők vezérlésére vonatkozó összes információ megtalálható a TECH ST-340 
elektronikus vezérlőjének kézikönyvében. 
 

4.4. PÓTALKATRÉSZEK 
 
A légkezelő pótalkatrész elérhetőségére vagy a berendezés szervizelési lehetőségére vonatkozó 
információért forduljon a DEFRO Szerviz Központhoz vagy a DEFRO által megbízott Szervizhez. 
 
SZERVIZ: WIBA SOLUTION KFT. 
Telephely: 1107 Budapest, Árpa u. 18. 
Elérhetőségek: szerviz@wiba.hu    /   +36-30-218-6977 
 

5. SZÁLLÍTÁS 
 
A légkezelők villás targoncával vagy daruval szállíthatók normál helyzetben, kerülve a berendezés 
megfordítását. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az oldalfelületeket vagy a kiálló részeket. A légkezelő 
beszereléséig az eredeti csomagolásában, száraz, nedvességtől mentes helyen, -25°C és 50°C közötti 
hőmérsékleten tárolható. 
 

mailto:szerviz@wiba.hu
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6. TELEPÍTÉS 
 A beszerelést és az üzembe helyezést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie az érvényes előírásoknak 
megfelelően. A nemzeti és helyi előírásokat be kell tartani. 
 

6.1. FELSZERELÉS HELYE 
 
A légkezelő beépíthető háztartási helyiségbe, kazánházba, garázsba vagy más, speciálisan erre kialakított 
helyiségbe. A légkezelő beépítési helyiségének több feltételnek is meg kell felelnie:  
 

*  a hőmérséklet nem eshet 5 °C alá, 
*  a helyiségnek pormentesnek kell lennie. 
 

Az üzemelési környezetnek rendelkeznie kell áramellátással és hozzáféréssel a csatornahálózathoz. 
A felszerelés helye lehet fal, födém, állvány, amely megfelelő szilárdsággal rendelkezik a légkezelő súlyának 
megtartására, és amely lehetővé teszi a berendezés megközelítését. A beépítési módnak biztosítania kell a 
légkezelő egyenletes alátámasztását. A légkezelő berendezés beépítésére szolgáló helyiség kiválasztásakor 
figyelembe kell venni a levegő relatív páratartalmát is, hogy elkerüljük a pára lecsapódását a burkolaton. 
Abban a helyiségben, ahol a légkezelő fel van szerelve, a levegő hőmérsékletének 0 ° C és +45 ° C között kell 
lennie, és a levegő relatív páratartalmának olyan szinten kell lennie, hogy a ház felületén ne alakuljon ki 
páralecsapódás. Ellenkező esetben páralecsapódás képződhet a ház felületén. 
 
A DEFRO cég nem javasolja, hogy a készüléket magas páratartalmú helyiségekbe telepítse, például 
fürdőszobába vagy WC-be. 
 
Tartson legalább 40 cm-es távolságot a vezérlőrendszer doboza és a fal között, hogy biztosítsa a 
szabad hozzáférést a karbantartási és szervizmunkák során. 

 
A légkezelő felszerelési módjának meg kell felelnie a telepítés országában érvényes 
építési előírásoknak. 
 

 

6.2. TELEPÍTÉS 
 
A légkezelő telepítéséhez kövesse a következő lépéseket: 
 

*  a beépítés helyének előkészítése, megfelelő tartószerkezet kialakítása, szennyvízelvezető rendszer, 
elektromos rendszer előkészítése, 

*  a berendezés kicsomagolása, 
*  a légkezelő elhelyezése a beépítés helyén, 
*  vízszintes és függőleges beigazítása, 
*  a kondenzvíz levezető bekötése a szennyvízelvezető rendszerbe szifon segítségével, 
*  kezelőpanel felszerelése, 
*  a berendezés csatlakoztatása az elektromos hálózathoz. 

 
 

6.3. RÖGZÍTÉSI VÁLTOZATOK 
 
A DRX légkezelők H és V változatban telepíthetők: 
 
*  állványon, 
*  falon, 
*  mennyezeten. 
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Az F változatú légkezelők csak mennyezetre szerelhetők, és gyárilag szerelőkonzolokkal vannak felszerelve. 
Az F változat telepítése ugyanúgy történik, mint a H verzió esetében, azzal a különbséggel, hogy nem 
kötelező a mennyezettől való minimális távolság betartása. 
 

6.3.1. TARTÓ ÁLLVÁNY 
 
A telepítés ezen verziójában a légkezelőt állványra kell helyezni, a 24. ábra szerint. Az állvány a légkezelő 
lecsúszását megakadályozó reteszekkel és állítható lábakkal van felszerelve. 
 Miután a berendezést állványra helyezte, állítsa vízszintbe a készüléket az állítható lábak segítségével. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. sz. ábra A DRX H verziójú légkezelőknek szánt állvány méretei. 

 
 

6.3.2. SZERELÉS FALRA 
 
Szerelje fel a falra a légkezelő változatához (H vagy V) kiválasztott akasztókat a megfelelő távolságban és 
magasságban, a 4.2. fejezet rajzaiban szereplő készülék méreteit követve. Tartsa be a vízszintet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. sz. ábra A falra szerelt akasztók képe. 
 

Csavarja be a két felső csavart a légkezelő test mindkét oldalán. Ne húzza meg teljesen, hagyjon körülbelül 
10 mm játékot. 
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6. sz. ábra A felső csavarok elhelyezkedése. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. sz. ábra A légkezelőt a fali akasztókhoz rögzítő megmaradt csavarok beszerelésének helye. 
 

Akassza fel a légkezelőt mindkét felső csavarra. Állítsa vízszintbe a készüléket, majd húzza meg mindkét 
felső csavart, és csavarja be a légkezelő fennmaradó rögzítő csavarokat az akasztókhoz. 
 

6.3.3. SZERELÉS MENNYEZETRE 
 
Csavarozzon négy mennyezeti függesztőt a légkezelőhöz. Szerelje be a rögzítő csavarokat a mennyezetbe 
úgy, hogy körülbelül 350 mm-re kiálljanak. Szükség esetén hagyjon nagyobb távolságot a karbantartási 
műveletekhez. Szerelje be a légkezelőt úgy, hogy a rögzítő csavarokat átvezeti a függesztők nyílásain, az 
anyák meghúzása előtt állítsa vízszintbe a légkezelőt. 
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8. sz. ábra Mennyezeti függesztők felszerelése a DRX H és V légkezelőkre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. sz. ábra A mennyezetre szerelt DRX H és V légkezelő képe. 

 
Az F változatban a légkezelő közvetlenül a mennyezetre szerelhető, anélkül, hogy minimális távolságra lenne 
szükség a ház és a mennyezet között.  A légkezelő ezen változata gyárilag szerelőkonzolokkal van 
felszerelve. 
 

6.4. LÉGKEZELŐ RÁKÖTÉSE A SZELLŐZŐ RENDSZERRE 
 
A légkezelőt szigetelt szellőzőcsatornákkal kell csatlakoztatni, amelyek mérete igazodik a készülék 
csonkjaihoz. A csonkokhoz csatlakoztatni kell a szellőző rendszer megfelelő vezetékeit az 1-4. ábrákon 
látható jelöléseiknek és a készüléken található leírásnak megfelelően. 
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6.5. KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE 
 
A légkezelő aljában egy 25 mm-es (Φ 1 ”) csatlakozó található a kondenzvíz elvezetésére a csepptálcából.  
A 33. ábrán látható módon rá kell szerelni egy szifont egy kondenzvíz-elvezető csővel, mely tovább megy a 
szennyvízrendszerbe. A felszerelés után végezzen víztömörségi próbát úgy, hogy körülbelül 1 liter vizet önt 
a csepptálcára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. sz. ábra Kondenzvíz-elvezető szifon beépítése a H és V verziójú légkezelőkhöz. 

Felíratok az ábrán:  
złącze przejściowe zmienne 25/32 = 25/32 redukció 
syfon kolankowy = szifonos könyök 
odpływ do kanalizacji = levezetés a csatornába 

 

6.6. ELEKTROMOS RENDSZER BEKÖTÉSE 
 
A DRX légkezelő elektromos rendszerét 230 V/50 Hz hálózati feszültséggel való ellátásra tervezték.  
A helyiséget, ahol a légkezelőt felszerelik, a hatályos előírásoknak megfelelően fel kell szerelni a TN-C vagy 
TN-S rendszerű 230 V/50 Hz-es elektromos csatlakozással (PE- vagy PEN védővezetékkel).  
Az elektromos rendszer végén (függetlenül a kiépített rendszer típusától) védőérintkezővel ellátott 
dugaszoló aljzatot kell felszerelni. Az aljzatnak biztonságos távolságban kell lennie a hő  kibocsátó 
forrásoktól. 
 

A védőérintkező nélküli aljzat alkalmazása áramütést okozhat. 
 
Az elektromos hálózatra történő bármilyen csatlakozást csak arra felhatalmazott 
villanyszerelő végezhet. 
 
A felhasználónak tilos az elektronikus vezérlő vagy a ventilátorok fedelét 
eltávolítani, és az elektromos csatlakozásokba beavatkozni vagy ezeket 
módosítani. 

 

6.7. VEZÉRLŐPANEL SZERELÉSE 
 
A vezérlőpanel felszerelését a TECH cég elektronikus vezérlőjének kezelési utasítása szerint kell elvégezni. 
 
A légkezelő egység vezérlője kereszt-ellenáramú hőcserélővel való együttműködésre van konfigurálva.  
Ha entalpia hőcserélővel rendelkező E változatot vásárol, ne felejtse el úgy konfigurálni az légkezelő központ 
vezérlőt, hogy az ilyen típusú hőcserélővel tudjon működni. A részleteket a TECH vezérlő kézikönyvében 
találja. 
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7. KEZELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS 
 

7.1. ELSŐ INDÍTÁS 
 
A készülék üzembe helyezése csak akkor végezhető el, ha az megfelelően felszerelt és megfelelően működő 
szellőzőrendszerhez teljesen csatlakoztatva van. A légkezelő működése közben minden ellenőrző 
csapóajtót be kell zárni.  
Az első indítás után a légkezelőnek 5 órán keresztül kell működnie annak ellenőrzésére, hogy 
zökkenőmentesen működik-e, nincs-e mellékhatása (túlzott vibráció, túlzott zaj, a motor túlmelegedése, 
fordulatszám változása stb.). Ebben az időben történik a rendszer beszabályozása. 
 
Ha az indításkor a készülék nem működött megfelelően, a telepítőnek meg kell szüntetnie a zavarok okát 
és újra kell indítania az üzembe helyezést. 

 
A légkezelőt csak a megfelelő felszerelés és beszabályozás után szabad átadni az 
üzemeltetőnek. 
 

 

8. VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA 
 
A DRX légkezelők funkcióinak és vezérlésének részletes leírása a TECH ST-340 vezérlő felhasználói 
kézikönyvében található. 
 

9. ÜZEMELTETÉS 
 
A légkezelő folyamatos működésű készülék. Alkatrészeit időszakonként ellenőrizni és szükség esetén 
tisztítani kell, ami hosszú, hibamentes és biztonságos működést tesz lehetővé. Az időszakos tisztítás a 
következő elemekre terjed ki: 
 

*  légkezelő ház, 
*  vezérlőpanel 
*  befúvó és elszívó rácsok a helyiségekben 
*  a külső légbeszívó és kifúvó rácsok 
*  szellőző csatornák    
*  hőcserélő 

 
Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, beleértve a tisztítást is, a légkezelőt le 
kell választani az áramellátásról. 
Az ellenőrző csapóajtók eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le 
van-e választva az áramellátásról. 

 

9.1. SZŰRŐK 
 
A szűrők állapotát legalább 3 havonta ellenőrizni kell, és ha szennyezettek, ki kell cserélni. A friss levegő 
magas minőségének megőrzése érdekében ezeket a szűrőket legalább 3 havonta javasolt cserélni, 
függetlenül a szennyezettségtől. Műveletek sorrendje a szűrők cseréjekor: 
 
*  Kapcsolja ki a készüléket a vezérlő segítségével. 
*  Kapcsolja le a tápellátást úgy, hogy kihúzza a dugót a konnektorból. 
*  Szerelje le a légkezelő ellenőrző fedelét mindkét rögzítőelem kinyitásával. 
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*  Távolítsa el a szűrőt, ellenőrizze a szennyeződést, és ha szükséges tegyen be egy újat. 
*  Helyezze vissza az ellenőrző fedelet, zárja le a rögzítő elemeket és indítsa el a légkezelő egységet. 
 
Az alábbi ábrák bemutatják, hogyan kell kiszerelni a szűrőket a DRX légkezelők különböző verzióiban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. sz. ábra Szűrők eltávolítása a V verziójú DRX légkezelőkben. 
 
 

A levegő magas porterhelése a szűrők gyakoribb állapotellenőrzését és esetleges 
cseréjét igényli. 
 
A szűrőket nem szabad mosni, vagy mechanikusan tisztítani. 
 
A sérült (pl. szakadt) szűrőt is cserélni kell. 

 
 

9.2. HŐCSERÉLŐ EGYSÉG 
 
Kétévente ellenőrizze a hőcserélő szennyeződését. A szennyezett hőcserélő meleg vízzel, lehetőleg 
zuhanyfejjel mosható mosószer használata nélkül. A hőcserélőhöz való hozzáféréshez el kell távolítani az 
ellenőrző csapóajtót, és úgy kell eljárni, mint a szűrőcsere esetén (lásd a 9.1 fejezetet). 

 
Ha az ellenőrző csapóajtó csak a by-pass oldalról nyitható, először távolítsa el a 
habcsatornát. 
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12. sz. ábra Hőcserélő kiszerelése DRX V 
légkezelőknél. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. sz. ábra Hőcserélő kiszerelése DRX V légkezelőknél 
megkerülő ág felül (by-pass) - megkerülő csatorna 
kiemelése. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
47. sz. ábra Hőcserélő kiszerelése DRX V légkezelőknél 
megkerülő ág felül (bypass) - hőcserélő kiemelése. 
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9.3. KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE 
 
Időnként a hőcserélő ellenőrzésekor ellenőrizni kell a kondenzvíz elvezetés átjárhatóságát, és ha 
szükséges, ki kell tisztítani a járatát. 
 

10. ESETLEGESEN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
 
A berendezés működése során előfordulhatnak olyan rendellenességek, amelyek működési hibára utalnak.  
Ennek oka lehet a berendezés szakszerűtlen telepítése az érvényes építési előírások vagy a jelen Kezelési 
Utasítás előírásainak be nem tartása, vagy külső okok, például a környezet hatása. 
 
Az alábbiakban bemutatjuk a készülék meghibásodásának leggyakoribb okait és azok megoldásait. 
 
Csökken a szellőzés teljesítménye, kevés a légszállítás   
 

*  Ellenőrizze a szűrőt, és cserélje ki, ha szennyezett. 
 

Zajos a ventilátorok munkája    
 

*  Ellenőrizze a légcsatornák tömítettségét, és szivárgás esetén tömítse le azokat.  
*  Ellenőrizze a külső légbeszívó idomokat és tisztítsa meg, ha szennyezett. 

 
A berendezés nem működik    
 

*  Ellenőrizze a tápfeszültség meglétét, hiánya esetében kapcsolja vissza.  
*  Ellenőrizze a biztosíték állapotát, és szükség esetén cserélje ki. 

 
 

11. ÁRTALMATLANÍTÁS AZ ÉLETTARTAM LETELTE UTÁN 
 
Az elektromos berendezéssel ellátott légkezelő az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2002/96/E európai irányelv hatálya alá tartozik, ezért az adattábla a fent említett, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelvnek (áthúzott kosár) megfelelően van megjelölve. 
 
A készülék leselejtezése előtt újrahasznosítás céljából válassza le az összes olyan elemet, amelyre vonatkozik 
a használt elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtése. Ezen elemek közé tartozik az 
elektronikus vezérlő, a ventilátormotorok és egyéb elektromos és elektronikus alkatrész kábelekkel együtt. 
A gyűjtés helyét az önkormányzati vagy községi szolgálatnak kell meghatároznia. 
 
A légkezelő többi eleme környezetvédelmi szempontból semleges anyagokból készül, és normál 
hulladékgyűjtés alá esik, főként acélhulladékként. A készülék elhasználódása után szerelje szét a csavarokkal 
összekötött részeket. Tegyen óvatossági és biztonsági intézkedéseket, amikor szétszereli a készüléket, 
megfelelő kézi és mechanikus szerszámok, valamint egyéni védőeszközök (kesztyű, munkaruha, kötény, 
szemüveg stb.) alkalmazásával. 
 

12. A LÉGKEZELŐ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ 
MEGJEGYZÉSEK 

 
 
Feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani a légkezelők biztonságos használatának 
alábbi szabályait. 
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1) A légkezelőt csak olyan felnőtt kezelheti, aki elolvasta ezt a kezelési Utasítást, és kiképzett a 
használatára. 

2) Gyermekeknek felnőttek jelenléte nélkül a légkezelő közelében tartózkodni tilos. 
3) Gyúlékony anyagokat nem szabad a légkezelő közelébe helyezni. 
4) Nyitott csapóajtók mellett tilos a légkezelő üzemeltetése. 

13. A TERMÉKGARANCIA FELTÉTELEI 
 
1) A jótállási nyilatkozat benyújtásával, amelynek tartalma megfelel a jelen dokumentumban foglaltaknak, a 

Jótálló - a termék gyártója - DEFRO R. Dziubeła Betéti társaság, amelynek székhelye: Ruda Strawczyńska 
103 A, 26-067 Strawczyn, az Országos Bírósági Cégnyilvántartásban bejegyzett KRS 0000620901 
számon, adószáma NIP: 9591968493, stat. száma REGON: 363378898, az eladott termékre jótállást vállal 
a Vevő felé, az alábbiakban meghatározott feltételek mellett. 

2) A jótállást a ................................. sorozatszámú, ............... típusú DRX légkezelőre adjuk ki (a szerződés tárgya 
- légkezelő), feltéve, ha a teljes vételár kifizetése megtörténik. A megfelelő, bevált és egységes 
értékesítési rendszer miatt a garancia csak a Jótálló által felhatalmazott értékesítési pontokon vagy 
hivatalos forgalmazóknál vásárolt árukra vonatkozik. A jogosult alanyok teljes listája elérhető a 
www.defro.pl weboldalon. 

3) A teljes ár kifizetése és az áru Vevő részére történő kiadásakor a Jótállási Jegy is kiadásra kerül. A teljes 
ár kifizetése és az áru Vevő részére történő kiadásakor a Jótállási Jegy is kiadásra kerül. Ennek hiányában 
a Vevő haladéktalanul kérje az Eladótól a fent említett okirat kiállítását, ennek hiánya a jelen nyilatkozat 
benyújtásával vállalt jótállás érvényességét és időtartamát nem érinti, azonban hatással lehet az ebből 
eredő jótállási kötelezettségek szabályos, és ezen belül időben történő teljesítésére a Jótálló részéről. 

4) A Jótálló hatékony működése érdekében a Vevőnek az áru kiadása után haladéktalanul vissza kell küldenie 
a Jótállási Jegy szabályosan kitöltött példányát a Jótálló címére (Ruda Strawczyń-ska 103a, 26-067 
Strawczyn). A helyesen kitöltött Jótállási Jegyet a megjelölt helyeken dátummal, pecséttel és aláírással 
látják el. 

5) A jótállási feltételekkel és a Jótállási Jeggyel együtt a Vevőnek átadják a termék kezelésére vonatkozó 
kezelési Utasítást, amely meghatározza az üzemeltetési feltételeket és a beszerelés módját. 

6) A Jótálló szavatolja a készülék hatékony működését, feltéve, hogy a Kezelési Utasításban meghatározott 
feltételeket szigorúan betartják. 

A jótállás vonatkozik a termék rendeltetésének és a Kezelési Utasításban megadott információknak 
megfelelő használatára.  

A Jótálló nem vállal felelősséget a termék normál üzemeléséből adódó elhasználódás következményeiért. 
7) A jótállási jog időtartama a vásárló általi vásárlás napjától számít (bizonylattal vagy számlával igazolva), 

ami: 
a) 2 év a készülék hatékony működésére, 
b) a jótállás nem terjed ki a fogyóeszközökre, szűrőkre, biztosítékokra stb. 

8) A jótállást a Lengyel Köztársaság területén nyújtják. 
9) A jótállás időtartama alatt a Jótálló biztosítja a termék ingyenes javítását – termék fizikai hibájának 

elhárítását - az alábbi határidőkön belül: 
a) a bejelentéstől számított 14 nap, ha a hiba elhárítása nem igényli az áru szerkezeti elemeinek 

cseréjét; 
b) a bejelentéstől számított 30 nap, ha a hiba elhárítása az áru szerkezeti elemeinek cseréjét igényli; 
c) a jelen jótállási feltételek 3. és 4. pontja kikötésével. 

      Ha a garanciális reklamáció elbírálása következtében a hibás terméket újjal cserélték ki, vagy jelentős 
javítást végeztek, a jótállási idő a kicserélt vagy megjavított termék átadásának pillanatától kezdődik 
elölről. Ha csak a reklamált termékhez tartozó alkatrészt cserélik ki, a jótállási idő erre az alkatrészre újból 
kezdődik. Egyéb esetekben a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig az terméket a 
reklamációval összefüggésben nem lehetett használni. 
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10) A fizikai hiba elhárításának szükségességét garanciális javítás keretében (panaszbejelentés) a Vevőnek 
be kell jelentenie a fizikai hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől 
számított 14 napon belül. 

11) A reklamációt a Jótálló címére (Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn) kell benyújtani a Kezelési 
Utasításban található és hivatalos értékesítési pont vagy hivatalos forgalmazó által kitöltött és 
lebélyegzett reklamációs jegy megküldésével. A reklamációs bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a berendezés típusát, nagyságát, gyártási számát, kivitelező azonosító száma (az adatok a gyári 
adattáblán találhatók), 

b) a vásárlás dátumát és helyét, 
c) a sérülés rövid leírását, 
d) a Vevő pontos címét és telefonszámát. 

       A bejelentéshez csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylat fénymásolatát nyugta vagy számla formájában. 
12) A Jótálló nem vállal felelősséget a 9. pontban meghatározott határidők túllépéséért, ha a garanciát vállaló 

vagy képviselője kész a hibát a Vevővel egyeztetett időpontban eltávolítani, és a javítást nem tudja 
elvégezni a Jótállónak fel nem róható okból (pl. a berendezéshez való megfelelő hozzáférés hiánya, 
elektromos energia hiánya, vis maior, Vevő távolléte stb.). 

13) Ha a Jótálló, miközben készen áll a hiba elhárítására, a Vevőnek felróható okból kétszer nem tudja 
elvégezni a garanciális javítást, akkor ez úgy tekintendő, hogy a Vevő lemondott a garanciális 
bejelentésben foglalt igényéről. Ebben a formában ugyanazt a hibát újra bejelenteni nem lehet. 

14) Ha a reklamált hiba nem eltávolítható, az áru három garanciális javítás után is hibás, de további 
használatra alkalmas, akkor a Vevő jogosult: 

a) a termék árának a termék használati értékének csökkenésével arányos csökkentésére, 
b) a hibás termék kicserélésére hibamentes termékre. 
15) A termék cseréje megengedett, ha a Jótálló úgy találja, hogy az nem javítható. 
16) A Jótálló nem vállal felelősséget a termék Vevő számára való megfelelőségéért, ideértve a szellőztetendő 

légterekhez képest helytelen termékválasztásért (pl. az igényekhez képest túl alacsony vagy túl nagy 
kapacitású készülék beszerelése). Javasoljuk, hogy a készülék kiválasztását a megfelelő tervezőirodával 
vagy a Jótállóval együttműködve végezze el. A Jótálló nem vállal felelősséget a berendezésben tárolt 
adatok elvesztéséért és a gazdasági veszteségekért, elmaradt haszonért. 

17) A Jótálló megtagadja a Vevő jelen dokumentumból eredő kérésének teljesítését, ha: 
a) úgy találja, hogy a garanciális plomba törött vagy feltört, 
b) a terméket nem fogja tudni azonosítani (azaz a bemutatott termék megfelelőségét a berendezést 

leíró okmánynak, megváltoztatott vagy olvashatatlan dokumentumok); 
c) a keletkezett sérülések a Vevő által végrehajtott vagy általa megrendelt nem megfelelő szállításból 

erednek, 
d) a terméken változtatások történtek, beleértve a berendezés egyes elemeinek önkényes cseréjét nem 

eredetire, használtra, stb., a Jótálló által felhatalmazott szervizen kívüli javítások stb. 
e) a sérülések mechanikai, kémiai vagy termikus jellegűek, és nem az eladott termékben rejlő okokból 

keletkeztek; 
f) a sérülések kopó alkatrészekre vonatkoznak, különösen: csavarokra, anyákra, tömítőelemekre, 

fogantyúkra, zsanérokra. 
g) a sérülések a terméknek a Kezelési Utasításban foglaltaknak nem megfelelő használatából erednek, 
h) a bejelentett hibák elhanyagolhatóak és a termék használati értékét nem befolyásolják. 

18) Ez a garancia nem vonatkozik: 
a) elektromos felszerelések elemeire; 
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b) a Jótálló által ajánlottaktól eltérő csatlakoztatott eszközök, egyéb berendezések vagy tartozékok 
által okozott károkra; 

c) külső okok által okozott károkra, ideértve vis maior károkra; 
d) állatok által okozott károkra; 

19) A Jótálló által elismert garanciális javítások ingyenesek. A Jótálló a reklamációval kapcsolatos költségeket 
csak abban az esetben számíthatja fel, ha a reklamációt nem ismeri el olyan körülmények beállta miatt, 
melyekről szó van a fenti 17. és 18. pontban. 

20) Garanciális bejelentés csak az alábbi esetekben bírálható el: 
a) a jelen dokumentumban meghatározott határidők be vannak tartva; 
b) a jótállás egyéb feltételei teljesítve vannak; 
c) adva van a termék vásárlását igazoló bizonylat - amely a törvény értelmében a vásárlásról szóló 

számlának vagy adóbizonylatnak minősül; 
21) A készülék beszerelését általános szerelési szakképzettséggel rendelkező szerelő végezheti, a jótállási 

jegyben azonban szükséges a bejegyzése és bélyegzője. 
22) A garanciális javítás a termék működési helyén történik. Ha a bejelentés a termék egy részére vonatkozik, 

ideértve az elektromos berendezéseket (elektronikus szabályozó stb.), akkor az alkatrészt vissza kell 
juttatni a Jótállónak az ő költségén. A hibás felszerelés visszaküldése a reklamáció elfogadásának és a 
berendezés ingyenes cseréjének feltétele. A fent említettek alkatrészek 7 munkanapon belül történő 
visszaküldésének elmulasztása alapját képezi a reklamáció elvetésének és kapcsolatos költségekkel 
megterhelik a Vevőt. 

23) A jelen dokumentumban foglaltak semmilyen módon nem korlátozzák a szavatosság alapján benyújtott 
reklamációból eredő jogokat. A jótállás nem érinti a Vevő egyéb követeléseit, melyekre jogosult a 
hatályos jogszabályok alapján - ideértve a szerződéssel való megfelelőség hiányát. A Vevő a jótállásból 
eredő jogaitól függetlenül gyakorolhatja a szavatosságból eredő jogait. Ha a Vevő a jótállási jogait 
gyakorolja, a jótállási jogok gyakorlásának időtartamának futása a hiba közlésének napjával szünete l. Ez 
az időtartam a jótállásból eredő kötelezettségek a Jótálló általi teljesítésének megtagadásától vagy a 
teljesítési idő eredménytelen lejártától kezdve tovább fut. 

24) A jelen dokumentumban és a Jótállási Jegyben nem érintett kérdésekben alkalmazandók a Ptk. 577-581. 
rendelkezései. 

 

13.1. „48H SZERVIZ” GARANCIA FELTÉTELEI 
 
1) A "48h szerviz" program a DEFRO R. Dziubeła B.t. által gyártott berendezésekre vonatkozik. 
2) A reklamáció bejelentését az értékesítési ponton keresztül, közvetlenül a céghez kell  benyújtani a 

serwis@defro.pl e-mail címre vagy postai úton a cég címére. 
3) A reklamáció elfogadásának feltétele a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása és a Jótállási Jegy 

helyes kitöltése a reklamációs szelvénnyel együtt. 
4) A „48 órás szerviz” garantálja, hogy a DEFRO R. Dziubeła B.t. mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

DEFRO fűtőberendezés használatát akadályozó/súlyosan megnehezítő hibák elhárításának ideje ne 
haladja meg a garanciális bejelentéstől számított két munkanapot. 

5) A hibák megszüntetésének határideje meghosszabbítható a DEFRO R. Dziubeła B.t.-től független okok 
miatt, mint többek között szerkezeti elemek cseréjének szükségessége, pótalkatrész hiány a szállítónál, 
kedvezőtlen időjárási viszonyok /vis maior/. 

6) A javítási határidő be nem tartása nem alapozhatja meg az ügyfél követeléseit a DEFRO R. Dziubeła B.t.-
vel és a Hivatalos Szervizpartnerrel szemben. 

7) Az ügyfelek szervizkiszolgálásának megkönnyítése érdekében az 509 702 720-as és az 509 577 900-as 
telefonszámokon szerviz infóvonalakat indítottak. A megadott számok felhívásával minden 
szervizesetben megkapja a szükséges információkat, segítséget. 
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Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó által kifogásolt készülék alkatrészének esetleges cseréje 
működőképesre nem egyenlő a készülék használója jótállási igényének DEFRO általi elismerésével, és 
nem zárja le a reklamációkezelési eljárást. A DEFRO fenntartja a jogot, hogy a javítás dátumától 
számított 60 napon belül felszámítsa a felhasználónak egy olyan alkatrész cseréjének/javításának 
költségét, amelyet a javítást követően elvégzett szakértői vélemény szerint a gyártótól független 
tényezők miatt sérültek meg. (pl. rövidzárlat az elektromos rendszerben, túlfeszültség, beázás, 
szabad szemmel nem látható mechanikai sérülés, stb.), és amelynek sérülését a javítószolgálat a 
légkezelő üzemelési helyén végzett javítás során nem tudott felmérni. A szóban forgó részegység 
cseréjéről/javításáról a DEFRO megfelelő számlát állít ki, mellékelt szakértői jelentéssel együtt.  
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a fent említett költségeket fedező számla kiállításától számított 14 
napon belüli kifizetésének elmulasztása az Ön által használt készülékre vonatkozó garancia 
visszavonhatatlan elvesztését vonja maga után, az erről szóló információt pedig rögzítjük a 
garanciális berendezéseket felügyelő számítógépes rendszerünkben. A kifizetés dátuma az a nap, 
amikor a befizetés jóváírásra kerül a számlán szereplő bankszámlán. 
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14. JÓTÁLLÁSI JEGY 

A berendezés minőségének és teljességének visszaigazolása 

A megadott feltételek szerint a Kezelési Utasításnak megfelelően üzemeltetett  

…………………… típusú DRX légkezelőre jótállási garanciát nyújtunk. 

 

A berendezés gyártási száma *     ................................................ 

A berendezés teljesítménye*     ..................................................... m3/h 

Felhasználó (vezetéknév és keresztnév) **  ........................ ................................................... 

Cím (utca, város, irányítószám)**   ..................................................................................... 

      ...................................................................................... 

tel./fax** ............................…  e-mail** ........................................... 

 Eladás dátuma    Beépítés dátuma    Üzembe helyezés dátuma 

 

............................................… .................................................… ......................................................... 

(az eladó pecsétje és aláírása)  (a telepítő pecsétje és aláírása)    (a berendezést üzembe helyező  
              cég bélyegzője és aláírása) 

A felhasználó igazolja, hogy: 

• a berendezést kompletten szállították le; 

• megkapta a berendezés Kezelési és Szerelési utasítását ezen kitöltött Jótállási Jeggyel; 

• betanítottak a berendezés kezelésére és karbantartására. 

 

 

.........................…       ........................................................ 

hely és dátum          a felhasználó aláírása 

* a gyártó tölti ki 

** a felhasználónak kell kitöltenie 

 

 

Az ügyfél és a telepítő és szervizelő cég saját aláírásával hozzájárul személyes adatainak a 2016. április 27-i, a személyes adatok védelméről szóló általános GDPR rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerinti kezeléséhez szolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából. (EU Hivatalos Lapja L 119, 2016.05.04.). 
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15. AZ ELVÉGZETT GARANCIÁLI JAVÍTÁSOK ÉS 
KARBANTARTÁSOK 

 
S.sz. dátum hiba leírása, kijavított elemek, az elvégzett műveletek leírása megjegyzések Szerviz aláírása 

és bélyegzője 
1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
 
 
 
 

    

6. 
 
 
 
 

    

7. 
 
 
 
 

    

8. 
 
 
 
 

    

9. 
 
 
 
 

    

10. 
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 visszaküldendő példány 
 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

A berendezés minőségének és teljességének visszaigazolása 

A megadott feltételek szerint a Kezelési Utasításnak megfelelően üzemeltetett  

…………………… típusú DRX légkezelőre jótállási garanciát nyújtunk. 

 

A berendezés gyártási száma *     ................................................ 

A berendezés teljesítménye*     ..................................................... m3/h 

Felhasználó (vezetéknév és keresztnév) **  ........................ ................................................... 

Cím (utca, város, irányítószám)**   ..................................................................................... 

      ...................................................................................... 

tel./fax** ............................…  e-mail** ........................................... 

 Eladás dátuma    Beépítés dátuma   Üzembe helyezés dátuma 

 

............................................… .................................................…  ......................................................... 

(az eladó pecsétje és aláírása)   (a telepítő pecsétje és aláírása)   (a berendezést üzembe helyező  
              cég bélyegzője és aláírása) 

A felhasználó igazolja, hogy: 

• a berendezést kompletten szállították le; 

• megkapta a berendezés Kezelési és Szerelési utasítását ezen kitöltött Jótállási Jeggyel; 

• betanítottak a berendezés kezelésére és karbantartására. 

 

 

.........................…       ........................................................ 

hely és dátum          a felhasználó aláírása 

* a gyártó tölti ki 

** a felhasználónak kell kitöltenie 

Az ügyfél és a telepítő és szervizelő cég saját aláírásával hozzájárul személyes adatainak a 2016. április 27-i, a személyes adatok védelméről szóló általános GDPR rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerinti kezeléséhez szolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából. (EU Hivatalos Lapja L 119, 2016.05.04.). 
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REKLAMÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV 

 
készült ................. napon a ............................... számú reklamációs bejelentés kapcsolatban 

 
REKLAMÁCIÓ TÁRGYA 
BERENDEZÉS TÍPUSA:  ....................  Berendezés gyártási dátuma: ……………............. 

Berendezés gyári sorszáma:  ....................… Berendezés vásárlásának dátuma: ...................... 

BEJELENTŐ 
Kereszt és vezetéknév:   ............................................................... 
Pontos cím:    ...................................................................................… 

Telefonszám:    ................................................................................ 
A MEGÁLLAPÍTOTT MINŐSÉGI HIBÁK PONTOS LEÍRÁSA VAGY MÁS, A GYÁRTÓ HIBÁJÁBÓL FELMERÜLT 
HIÁNYOSSÁGOK ………………………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
MÁS SÉRÜLÉSEK .......................................................................……………………….......................… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
A BEJELENTŐ A KÖVETKEZŐ CÍMEN REKLAMÁCIÓS BEJELENTÉST TESZ (MEGJELŐLENDŐ A MEGFELELŐ): 
Jótállási javítás □   Fizetett javítás  □     Jótállás utáni fizetett javítás  □  
BEJELENTŐ KÖVETELÉSEI ..........................................……………………….............................................. 
Abban az esetben, amikor a Jótállási Feltételek 17. és 18. pontjában meghatározott körülmények fennállása miatt a reklamációt nem 
ismerik el, akkor a BEJELENTŐ beleegyezik abba, hogy ő fogja fedezni a gyártószerviz által viselt költségeit. 
 

  
……………………… ………………………………………  …………………………….. 
(hely és dátum)   (a reklamációt bejelentő aláírása)    (szervizes aláírása) 
 
ELHÁRÍTOTT HIBÁK - szerviz tölti ki 
A hiba a szerviz szakembernek történő átadásának dátuma ........................ , óra ................................... 
Szerviz szakember neve és vezetékneve........................................... ................................................... 
A hiba elhárításának módja ..................................................................................……………………..... 
................................................................................................................................................................ 
Tanács (LEÍRÁS) ............................................................................................. 
REKLAMÁCIÓ LEZÁRÁSA 
Szerviz szakember neve és vezetékneve...................................... A hiba elhárításának dátuma: .................... 
Reklamáció indokoltsága: ............................................................. Javítás időtartama: ..……….................... 
A hibát (hiányosságot) elhárították, a berendezés szabályosan üzemel. A hiba elhárítását saját kezű aláírásommal nyugtázom. 
Kijelentem, hogy megismertem a jótállás feltételeit, melyek alapján bejelentem a hibát. 
Az ügyfél és a telepítő és szervizelő cég saját aláírásával hozzájárul személyes adatainak a 2016. április 27-i, a személyes adatok 
védelméről szóló általános GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kezeléséhez szolgáltatási nyilvántartás vezetése 
céljából. (EU Hivatalos Lapja L 119, 2016.05.04.). 
 
 
……………………….   …………………………………..   ……………………………... 
(hely és dátum)   (a reklamációt bejelentő aláírása)    (szervizes aláírása) 
FIGYELEM! Abban az esetben, amikor a Jótállási Feltételek 17. és 18. pontjában meghatározott körülmények fennállása miatt a 
reklamációt nem ismerik el, akkor a BEJELENTŐ beleegyezik abba, hogy ő fogja fedezni a gyártószerviz által viselt költségeit.* 
*egy munkaóra költségét és a cég székhelytől számított kiszállás költségét számítják fel a www.defro.pl honlapon található aktuális 
árjegyzék alapján. 
*egy munkaóra költségét és a cég székhelytől számított kiszállás költségét számítják fel a www.defro.pl honlapon található aktuális 
árjegyzék alapján. 



 

27| Oldal 

MECHANIKAI SZELLŐZŐRENDSZER BESZABÁLYOZÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE 
 
Az Ügyfél adatai 

Keresztnév:  Vezetéknév:  
Cím  
telefon  e-mail  

 
A szellőzőközpont adatai 
Szellőző központ típusa  Gyári száma  
Levegő mérlege  
Vezetékrendszer fajtája (acél/PE)  
Szűrők fajtája  
 
A befúvott levegő beszabályozása 
S.sz

. 
Helyiség neve Mérleg m3/h Mért m3/h Mért érték az 1. állítás 

követően 
Mért érték a 2. állítás 

követően 
1      
2      
3      
4      
    Összese

n m3/h 
 Összese

n m3/h 
 

 
Az elszívott levegő beszabályozása 
S.sz

. 
Helyiség neve Mérleg m3/h Mért m3/h Mért érték az 1. állítás 

követően 
Mért érték a 2. állítás 

követően 
1      
2      
3      
4      
    Összese

n m3/h 
 Összese

n m3/h 
 

 
Mérőeszköz típusa  
 
Megjegyzések: 
A kivitelező ismertette a felhasználóval a szűrők ellenőrzésének és cserének, az időszakos 
átvizsgálásoknak szükségességét és a rendszer működési elvét. 
A méréseket és a beállításokat a szellőző központ, a levegő mérlegéből következő névleges légszállítása 
mellett végezték el. 
 
A szellőző központ üzemel évente 24h/365 nap. 
 

Dátum 
 
 

...……………………... 

Felhasználó aláírása 
 
 

.….……….…….….…... 

Kivitelező aláírása 
 
 

……………………. 
 
IMPORTŐR: WIBA SOLUTION KFT.  

Székhely: 4936 Vámosatya, Szabadság út 2/a. 

Raktár: 1107 Budapest, Árpa u. 18. 

E-mail: info@wiba.hu 

Tel.: +36-30-218-69-77 

web: www.wiba.hu 

mailto:info@wiba.hu

